
Aussenbeschattung ALTO

Ein Begleiter für anspruchsvolle Architektur: 
Virtuosität in der Umsetzung

Gut aussehen: das steht auch einer Aussenbeschattung  zu Gesicht. ALTO von           beweist, wie intelligent die moderne Begleitung für anspruchs-

volle Glasflächen werden kann.

Optimale Performance ist hier zum Programm geworden. So trägt der stabile Konstruktionsaufbau Abmessungen bis 550 cm Breite. Die ALTO-

Bogenanlage garantiert Ihnen, dass nicht nur Kuppelanlagen aufs Schönste komplett beschattet werden, sondern auch schräge und senkrechte 

Glasflächen als durchgehende Anlage. Wenn die Anforderung für Wintergarten, Glasdach, Freisitz oder Ober licht noch diffiziler ist: Anforderungen 

erfüllt ALTO mit massgeschneiderten Sonderlösungen. So viel Leistung ist natürlich kein Zufall, sondern die konsequente Folge von innovativer 

Technik, wie dem Koaxial-Gegenzug und dem Know-how, sie richtig einzusetzen. 

    Innovative Koaxial-Gegenzugtechnik 

 – optimale Tuchspannung bzw.  

    Kraftverteilung

   Verschiedene Ausführungsvarianten 

– Beschattung Schräg-Senkrecht  

   ebenfalls lieferbar

Produktvorteile:

     Stabiler Konstruktionsaufbau 

– für grosse Abmessungen geeignet 

Ihr Fachhändler:
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900 silber 
(RAL 9006)

ALTO

Abmessungen

Gestellfarben

171 weiss 
(RAL 9016)

584 braun 
(RAL 8019)

703 anthrazit 
(DB 703)

- Elektroantrieb mit elektronischer Drehmomentabschaltung   
   und externem Endschalter sowie Thermoschutz
- Funksteuerung inkl. Handsender für Standard- 
   Elektroantrieb

Die Anlage wird auf Abstandshaltern (in verschiedenen 
Standard höhen) direkt auf die Unterkonstruktion montiert.
Sonderlösungen auf Anfrage.

Bedienung

Montage

ALTO

Gesamtausfall

Montage über Standard-Abstandshalter Standard-Abstandshalter Abstandshalter für
Nischenmontage

Elektroantrieb

Koaxial-Gegenzugtechnik 
Die moderne und speziell für die-
se Anlage angepasste Koxialtech-
nik ist in der oberen Antriebsein-
heit integriert. Ein “Zwei-Wellen-
system” sorgt in Verbindung mit 
einer hochwertigen Edelstahl-
Spiralfeder jederzeit für optimale 
Tuchspannung der Beschattungs-
anlage. 

Geschlossene Antriebseinheit
Geschlossene Antriebseinheit in moder-
nem Design mit Rundumschutz für Tuch 
und Technik. Dadurch wird der Stoff wir-
kungsvoll gegen Schmutz, Feuchtigkeit 
sowie UV-Einstrahlung geschützt und 
behält somit lange seine ursprüngliche 
Optik.

1.  Bespannung 
2.  Führungsschiene
3.  Seitendeckel
4.  Antriebseinheit
5.  Endkappe
6.  Ausfallprofil
7.  Abstandshalter
8.  Distanzrohr
9.  Tuchwelle
10. Federelement
11. Antriebswelle 
12. Seilscheibe

13. Schwert
14. Zugseil
15. Windsicherung

Windwiderstandsklasse 2Funksteuerung Koppelbar

Rasterbreite: 100 bis 550 cm
Ausfall: 100 bis 600 cm (Fläche pro Feld
 max. 28m2)
Dachneigung: Dachneigungswinkel von 0° bis 45°




